
Nazwa systemu kominowego: SINGLE BLOCK SCANCORE G20

Certyfikat CE 1858:2008 T450 N1 D3 G(20)

Charakterystyka:

Maksymalna temperatura gazów: 450 ° C

Ciśnienie: N1 - komin przeznaczony dla ciśnienia negatywnego (podciśnienia)

Odporność na działanie kondensatu:
D3 - komin przeznaczony do pracy w warunkach suchych 
zawartości siarki powyżej 0,2%, jak również paliw stałych  
i składników mineralnych i torfu

Odporności na pożar sadzy: G: odporny

Minimalna odległość od  
materiałów palnych:

20 mm

Średnice kształtek kominowych: ø 150 mm, ø 180 mm, ø 200 mm

Materiał: beton na bazie naturalnego pumeksu - porowatej wulkanicznej 
skały magmowej

Opór cieplny: 1 / Λ = 0,26 m² K / W

Gęstość: 750 kg/m3

Wytrzymałość na ściskanie: min. 2 MPa

Nakładka kominowa: beton polimerowy, gr. 3cm

Drzwi rewizyjne: stal nierdzewna lub żeliwo, kolor czarny

Wkładka dwuścienna: stal, kolor czarny

Kąt podłączenia spalin: 30 °, 45 ° , 90 °

Wymiary kształtek kominowych:

Karta produktu
Single Block Scancore G20

Paliwo:

peletytrocinyolej drewnowęgiel

średnica szerokość głębokość wysokość waga

Ø 150 mm 36 cm 36 cm 24 cm 20 kg

Ø 180 mm 39 cm 39 cm 24 cm 23 kg

Ø 200 mm 41 cm 41 cm 24 cm 25 kg

www.scancore.pl


